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C f DGUVTest
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

Europäisch notifizierte Stelle 
Kenn-Nummer 0299

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des MAS GmbH
Herstellers: Unterm Gallenlöh 2

57489 Drolshagen 
Germany

Produktbezeichnung:

Typ:

Prüfgrundlage: 

Zugehöriger Bericht: 

Weitere Angaben:

Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer

TygerTwin; Tyger Twin SK12; Tyger Twin FlexBelt

EN 354:2010-07 (D); EN 355:2002-05 (D)
PPE-R/11.063 Version 1; PPE-R/11.074 Version 2

22 1 0322

Prod.-Id. 22 1 0322 / mas / tyger zweisträngig

Das Verbindungsmittel Typ "Tyger Twin" beinhaltet zwei 27mm breite Gutbandbandstränge. 
Das Verbindungsmittel Typ "Tyger Twin SK 12" beinhaltet zwei 12 mm Kernmantelseilstränge. 
Das Verbindungsmittel Typ "Tyger Twin FlexBelt" beinhaltet zwei 50mm breite elastische 
Gurtbandstränge.
Alle Verbindungsmittel sind fest mit einen Aufreißfalldämpfer verbunden. Die maximale Länge 
einschließlich des Falldämpfers und der Endverbindungen beträgt 2,0 m. Die Endverbindungen 
werden wahlweise mit verschiedenen Verbindungselementen konfektioniert.
Dieses Produkt ist unter bestimmten Bedingungen auch zur Nutzung über eine Kante geeignet 
und wurde hierzu für die Belastung über eine Kante mit einem Radius von =0,5 mm geprüft.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Als Bestandteil eines Befestigungssystems in einem Auffangsystem der persönlichen 
Absturzschutzausrüstung mit Begrenzung der Fangstoßkraft und der Fallstrecke

Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 
2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung berechtigt nur zum Inverkehrbringen des o. g. 
Produktes, wenn die entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder 
Modul D (Anhang VIII) durchgeführt werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den 
grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: 2027-11-20
Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- 
und Zertifizierungsordnung.
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Muster der CE-Kennzeichnung

C€
Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung 
durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.
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